1. Общие указания

    1.1. В  настоящем  сборнике  содержатся  Территориальные   единичные

расценки  (далее  расценки) на строительные работы,  выполняемые при ре-

конструкции зданий и сооружений,  а также при выполнении аналогичных ра-

бот  при расширении и техническом перевооружении объектов строительства:

усиление и замену существующих конструкций,  разборку и  возведение  от-

дельных конструктивных элементов и т.п.

    1.2. В расценках настоящего сборника наряду с работами,  перечислен-

ными в "составах работ", учтены:

     - уборка материалов,  отходов и мусора,  полученных при разборке, и

транспортировка их на расстояние до 50 м от реконструируемого объекта;

     - сортировка и штабелировка материалов,  полученных от  разборки  и

годных для дальнейшего использования.

    Расценки сборника не учитывают вывозку строительного  мусора,  полу-

ченного от разборки, пробивки отверстий и борозд и смены конструкций, за

пределы стройки. Указанные затраты следует учитывать дополнительно исхо-

дя из количества мусора и расстояний его перевозки.

    1.3. В расценках сборника в отдельных таблицах не приведены  показа-

тели расхода и класс арматуры. Эти данные следует принимать по проекту.

    1.4. В расценках табл.  01-009 и 01-013 предусмотрено выполнение ра-

бот по усилению конструкций в следующих положениях:

     - после демонтажа непосредственно на объекте;

     - после выведения конструкций из рабочего положения с принятием мер

по обеспечению устойчивости (освобождение  конструкций  от  закрепления,

перемещение   по  высоте  или  горизонтали  при  помощи  грузоподъемного

приспособления на расстояние не более 0,5 м);

     - в рабочем положении без освобождения от закрепления и снятия наг-

рузок, или со снятием нагрузки и освобождением от закрепления с приняти-

ем мер по обеспечению устойчивости.

    Демонтаж или выведение конструкций из рабочего положения, освобожде-

ние  конструкций  от закрепления и снятие нагрузок,  а также последующий

монтаж расценками настоящего сборника не учтены.  Затраты на  выполнение

этих  работ  определяются  по  сборнику ТЕР 81-02-09-2001 "Металлические

конструкции" Калужской области.

    При определении  затрат на монтаж конструкций после выведения из ра-

бочего положения к расценкам сборника ТЕР  81-02-09-2001  Калужской  об-

ласти  применяется  коэффициент  0,65,  учитывающий уменьшение затрат за

счет исключения подготовительных работ и укрупнительной сборки.

    1.5. Расценками табл. 05-002-05-007 предусмотрено производство работ

на высоте до 15 м,  табл.  01-009,  01-013;  02-005; 05-008, 05-009 - на

высоте до 25 м. При изменении высоты к расценкам следует применять коэф-

фициенты, приведенные в разделе 3 настоящей Технической части.

    1.6. В расценках табл. 01-009, 01-013; 02-005; 05-008, 05-009 следу-

ет дополнительно учитывать расход  элементов  конструкций,  используемых

при усилении и замене, в соответствии с рабочими чертежами.

    1.7. Расценками табл. 02-007 предусмотрено выполнение работ при объ-

еме  кладки  в одном месте до 15 м3.  При больших объемах кладки следует

применять  соответствующие  расценки  по  сборнику  ТЕР  81-02-08-  2001

"Конструкции  из  кирпича и блоков" Калужской области.  В случаях,  пре-

дусмотренных проектом, когда требуется перевязка новой кладки со старой,

затраты на пробивку штраб следует определять дополнительно.

    1.8. Расценками табл.  03-001, 03-002 на сверление отверстий кольце-

выми  алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением ох-

лаждающей жидкости (воды) предусмотрено сверление при помощи передвижных

станков вертикальных отверстий глубиной до 1000 мм,  горизонтальных - до

1700 мм независимо от класса и диаметра арматуры.

    1.9. В  расценках 1-16 табл.  03-002 учтено сверление горизонтальных

отверстий на высоте до 1 м от опорной площадки.  При сверлении отверстий

на  высоте  более 1 м до 4 м добавлять затраты на перестановку подмостей

по расценке 33 табл. 03-002.

    1.10. При составлении сметной документации следует учитывать возврат

материалов, полученный от сдачи в металлолом изношенных кольцевых алмаз-

ных сверл и удлинителей.

    1.11. В расценках табл. 03-007, 03-009-03-012 на пробивку отверстий,

гнезд  и  борозд учтено производство работ на высоте до 1,5 м от опорной

площадки.  При большей высоте к нормам затрат труда и оплате труда рабо-

чих-строителей, а также к стоимости эксплуатации машин следует применять

коэффициенты, приведенные в разделе 3 настоящей Технической части.

    1.12. При определении затрат на производство работ,  отличающихся от

условий предусмотренных расценками табл.  03-007, 03-009-03-012, расцен-

ками  1,  2  табл.  04-012,  к  нормам затрат труда и оплате труда рабо-

чих-строителей, а также к стоимости эксплуатации машин следует применять

коэффициенты,  приведенные в разделе 3 настоящей Технической части.  При

одновременном применении коэффициентов по п.  1.13 и 1.14 они перемножа-

ются.

    1.13. В расценках 4,  5 табл.  04-001, в расценках табл. 04-005, 04-

006,  в расценках 5,  6 табл.  04-007,  в расценках 1, 2 табл. 04-012 на

разборку отдельных конструктивных элементов учтено производство работ на

высоте до 4 м от опорной площадки.  При большей высоте затраты на произ-

водство работ по устройству подмостей следует  определять  по  расценкам

сборника ТЕР  81-02-08-2001  Калужской области "Конструкции из кирпича и

блоков".

    1.14. Расценки  на  пробивку  и сверление отверстий при новом строи-

тельстве допускается применять в исключительных случаях в  установленном

порядке.

    1.15. Расценки на разборку отдельных конструктивных элементов,  про-

бивку и заделку проемов, отверстий, гнезд и борозд не подлежат корректи-

ровке в зависимости от марки бетона,  вида кирпича и марок  растворов  в

бетонных, железобетонных и каменных конструкциях.

    1.16. Расценки  на  разборку  бетонных,  железобетонных  и  каменных

конструкций предусматривают производство работ в отдельных местах с при-

менением ручных механизмов и приспособлений (отбойные молотки  и  т.п.).

Затраты  по  разборке  конструкций другим способом следует определять по

калькуляциям и расчетам в соответствии с проектом.

    1.17. Затраты на демонтаж отдельных конструкций зданий и сооружений,

а также на демонтаж внутренних санитарно-технических устройств и промыш-

ленных трубопроводов следует определять в порядке,  установленном в "Об-

щих указаниях по применению ТЕР строительные работы" Калужской области.

    1.18. Расценки табл.  06-001,  06-002,  06-008, 06-009 предназначены

для определения затрат на полную разборку жилых и надземной части  нежи-

лых зданий независимо от способа производства работ по разборке.

    1.19. Расценки для надземной части зданий  табл.  06-001,  06-002  и

табл.  06-009 (расценки 4, 5) предусматривают разборку с сохранением ма-

териалов,  полученных от разборки (для зданий,  имеющих достаточную год-

ность  отдельных элементов конструкций) и без сохранения материалов (для

зданий, пришедших в негодное состояние).

    1.20. Затраты на разборку подземной части культурно-бытовых и других

общественных зданий (кинотеатров,  магазинов,  административных и  т.п.)

должна  определяться  по объему отдельных элементов (фундаментов,  стен,

лестниц и т.п.).

    1.21. Затраты  на  демонтаж  отопительных котлов при разборке систем

отопления по расценке 2 табл.  06-003 не учтены и их следует  определять

дополнительно  по  соответствующим расценкам сборников ТЕР Калужской об-

ласти.  Возвратную стоимость демонтируемых отопительных котлов в  сметах

следует учитывать условно из расчета не менее 30%  отпускной цены по ти-

пам демонтируемых котлов.  При расчетах за выполненные работы возвратная

стоимость демонтируемых котлов и затраты по их вывозке с объекта разбор-

ки должны определяться по акту заказчика и подрядной организации  в  за-

висимости от возможности дальнейшего использования котлов.

    1.22. В тех случаях,  когда при разборке зданий и сооружений необхо-

димо обеспечить защиту зданий или их частей,  прилегающих к объекту раз-

борки, от технических повреждений, затраты на устройство и разборку вре-

менных защитных ограждений должны учитываться дополнительно.

    1.23. В расценках 1-3 табл.  06-001,  в расценке 1 табл.  06-002,  в

расценках табл.  06-003 и расценках 4,  5 табл. 06-009 учтены затраты на

переработку кирпичного боя в щебень, а также на перевозку годных матери-

алов от разборки с объекта разборки на промежуточный склад.

    1.24. В расценках табл.  04-011 учтен 50% выход годного штучного ма-

териала, а также очистка этого материала от растворов и мастик.

    1.25. Количество материалов,  пригодных для дальнейшего  использова-

ния,  следует  определять на основании Актов обследования и осмотра их в

натуре.

    1.26. Затраты  на  возведение  новых  конструктивных элементов в ре-

конструируемых зданиях и сооружениях, независимо от условий производства

работ, следует определять по соответствующим расценкам сборников ТЕР Ка-

лужской области (кроме настоящего сборника) с применением коэффициентов:

     - к затратам труда рабочих-строителей - 1,15;

     - затратам по эксплуатации машин - 1,25.

    В этом  случае дифференцированные по условиям производства работ ко-

эффициенты,  приведенные в "Общих указаниях по применению ТЕР  Калужской

области", не применяются.

    1.27. При определении затрат на производство работ,  предусмотренных

настоящим сборником, в эксплуатируемых зданиях, действующих цехах без их

остановки, при наличии в цехах высокой температуры, газов, дыма и т.п. к

расценкам  затрат  труда  и расценкам эксплуатации машин,  приведенным в

данном сборнике, следует применять следующие коэффициенты:

     а) для случаев выполнения работ в эксплуатируемых зданиях всех наз-

начений,  в действующих цехах и на производственных площадках в связи  с

наличием  в зоне производства работ действующего технологического обору-

дования,  загромождающих помещения предметов или движения транспорта  по

внутрицеховым путям-1,1;

     б) то же, при особой стесненности рабочих мест-1,15;

     в) при  выполнении  работ вблизи объектов,  находящихся под высоким

напряжением, что связано с ограничением действий работающих требованиями

техники безопасности - 1,2;

     г) при производстве работ в действующих цехах с вредными  условиями

труда,  а  также при температуре воздуха на рабочем месте более 40 град.

С. в помещениях - 1,25.

    1.28. Указанный  в  настоящем  сборнике  размер "до" включает в себя

этот размер.

                   2. Правила исчисления объемов работ

    2.1. Объемы работ следует исчислять по проекту в соответствии с пра-

вилами,  изложенными  в Технических частях соответствующих сборников ТЕР

Калужской области.

    2.2. Объем зданий,  подлежащих разборке,  исчисляется по их площади,

определенной по сечению первого этажа выше цоколя, умноженного на высоту

от  верхней  отметки  тротуара  или прилегающей земли до верхней отметки

венчающего карниза.

    2.3. Объем  работ  по  разборке  зданий  со смешанными конструкциями

исчисляется раздельно по объему деревянной и каменной частей строений.

    2.4. Объем  работ по разборке сараев,  а также конструкций подземной

части зданий (фундаментов, лестниц и полов с основанием) определяется по

площади застройки.

    2.5. Объем подземной части здания определяется путем умножения  пло-

щади  застройки на высоту,  измеренную от уровня чистого пола до верхней

отметки тротуара или прилегающей земли.

                      3. Коэффициенты к расценкам

---------------------------------------------------------------------¬

|        Условия         | Номер таблиц |       Коэффициенты         |

|       применения       |    (норм)    +----------------------------+

|                        |              |  к нормам   |   к нормам   |

|                        |              |затрат труда | эксплуатации |

|                        |              |  рабочих-   |    машин     |

|                        |              | строителей  |              |

+------------------------+--------------+-------------+--------------+

|           1            |      2       |     3       |      1       |

+------------------------+--------------+-------------+--------------+

|3.1  При работах на         03-007,         1,2            1,2      |

|высоте от опорной           03-009,                                 |

|площадки более 1,5 м        03-012                                  |

|                                                                    |

|3.2  При производстве                                               |

|работ на высоте до:                                                 |

| 5 м                      05-002-05-007      0,8            0,95    |

| 25 м                     05-002-05-007      1,2            1,05    |

| 40 м                     05-002-05-007      1,35           1,1     |

| более 40 м               05-002-05-007      1,6            1,15    |

| более 25 м               01-009-01-013,     1,1             -      |

|                          02-004,02-005                             |

|                          05-008,05-009                             |

|                                                                    |

|3.3  При пробивке                                                   |

|отверстий в конструкциях                                            |

|толщиной:                                                           |

| 100-150 мм                 03-010           1,25           1,25    |

| 150-200 мм                 03-010           1,75           1,75    |

|                                                                    |

|3.4  При пробивке           03-007 (2),      1,1            1,1     |

|проемов, отверстий и        03-010,                                 |

|борозд в железобетонных     03-012                                  |

|конструкциях                                                        |

|                                                                    |

|3.5 При разборке двойных    04-012 (1, 2)     2              2      |

|переплетов с отдельными                                             |

|коробками                                                           |
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